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  Direkt-digitales Röntgen mit der ein-
zigartigen Generatorensteuerung  
von AGFA

  Einfachste Bedienung

  Volle Integration in die Praxis
administration mit einer Zwei-Weg-
Schnittstelle

  Geeignet für alle Aufnahmen

  Hervorragende, konstante Bild
qualität

  Detektor 36 x 43 cm in CsJ Technologie

Das direktdigitale Röntgensystem ESOTRON DR 
mit AGFA XD 14 und MUSICA3. 
Exklusiv bei Schweizer Röntgen.

Das direkt digitale Röntgensystem ESORON DR 
bietet ein Höchstmass an Flexibilität.  
Das Röntgengerät kann mit einem mobilen oder 
kabelgebundenen Röntgendetektor 36 x 43 cm 
als auch mit einem Wireless Röntgendetektor in 
CsJ Technologie versehen werden. 
Im weiteren ist das System mit AEC (Belichtungs-
automatik) und DAP (Dosisflächenprodukt- 
Messung) ausgerüstet.

Offerte anfordern
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EasyRay T  
Die vielseitige Lösung

Das Universalstativ ermöglicht Aufnahmen am stehenden, 
sitzenden und liegenden Patienten. Durch den grossen 
Vertikalhub ermöglicht das EasyRay T Aufnahmen am 
stehenden Patienten vom Sprunggelenk bis zum Kopf.  
Der Dreharm lässt sich stufenlos schwenken. Die Bucky 
kann im Bereich +/– 90° drehen. Somit können ganz 
bequem Aufnahmen im schrägen Strahlengang geschossen 
werden.

Vom ergonomisch geformten Kommandoarm aus lässt sich 
das Gerät mit nur einer Hand sicher bedienen und drehen. 
Die Dreh- und Vertikalbewegungen werden elektromagne-
tisch gebremst. Der Film-Fokus-Abstand ist stufenlos 
zwischen 100cm und 200cm verstellbar. Der EasyRay T ist 
vollständig ausbalanciert und durch gehärtete Rollenfüh-
rungen besonders leichtgängig und geräuscharm.

Integriert ist eine Generatorensteuerung. Sie dient der 
bidirektionalen Kommunikation der NX Acquisition Work-
station mit dem Röntgengenerator. Organprogramme 
werden im Untersuchungsbaum der NX Acquisition 
Workstation hinterlegt und vor einer Untersuchung per 
Datenschnittstelle an den Generator übermittelt. Nach 
erfolgter Belichtung meldet der Generator die tatsächli-
chen Expositionsparameter (kV, mAs) an die NX Worksta-
tion zurück. Ein Röntgenjournal ist ebenfalls integriert. Und 
im Übrigen lässt sich unser System mit allen namhaften 
Anbietern von Windows-Praxissoftware einbinden und ist 
auch für MACLösungen (Osirix) bestens geeignet.

Die im Lieferumfang enthaltene Patientenliege lässt sich 
zudem vielfältig verwenden (z.B. als EKG- oder Gipstisch).
Der Tisch ist dank leichtgängigen Rollen frei fahrbar und 
kann nach Bedarf arretiert werden. Mit dem EasyRay T wird 
jede Patientenlagerung zum Kinderspiel.
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Der Detektor XD 14 ist kompatibel mit MUSICA von Agfa 
HealthCare, dem «Goldstandard» der Bildverarbeitungs-
software, die speziell angepasst und optimiert wurde, um 
die hervorragende DR-Bildqualität noch weiter zu verbes-
sern. Die Kombination aus MUSICA-Bildverarbeitung und 
der hohen detektierten Quanteneffizienz (DQE) der 
DR-Detektorenfamilie sorgt in punkto Empfindlichkeit und 
auch bei den Bilddetails für eine bessere diagnostische 
Sicherheit und Effizienz.
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Perfekte Bildprozessierung dank MUSICA3 

Das innovative, direktdigitale Röntgensystem ist mit einem 
36 x 43 cm grossen Röntgendetektor in CsJ Technologie 
versehen. Durch die grosse Aufnahmefläche von 36 x 43cm 
(optional) sind alle Aufnahmen mit dem Detektor möglich. 
Oder Sie nehmen den Röntgendetektor aus der Bucky und 
arbeiten flexibel. Dank der Bildoptimierungssoftware 
MUSICA3 von AGFA bleiben keinerlei Rasterlinien auf der 
Aufnahme sichtbar. 

Die international, auch im Spitalsektor bewährte Soft-
warelösung NX von AGFA vereinfacht die Bedienung um 
ein Vielfaches. Diese empfängt die Patientendaten der 
Praxisverwaltungssoftware mit den gewünschten 
Aufnahmen. Die MPA lagert den Patienten und löst die 
Aufnahme aus. Vier Sekunden später kann das Bild 
befundet werden. Nach weiteren sechs Sekunden ist das 
System für die nächste Aufnahme bereit. Das System 
arbeitet mit kürzesten Schaltzeiten und schützt somit 
den Patienten vor unnötiger Strahlung.
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DURA Detektor-Familie 
Highlights

Bequemes Laden

CradleCharger,  
USB-C Ladefunktion,  
Dual BatteryCharger

IP67 Ingression Protection

Bis zu 30 min unter 1 Meter 
Wasser

Stabile/Verl  ssliche AED

(AutomaticExposureDetection)

Langlebige Akkus

Bis zu 15 Stunden Betriebsbereit-
schaft (16 Stunden um Standby)

Schnelle und stabilere 
Drahtloskommunikation

IEEE 802.11n/ac(2.4 GHz / 5 GHz), 3 
interne Wifi Antennen

Höchste Langlebigkeit 

Sturzhöhe: 1,0 m

Besserer Transport 

Das ergonomische Design 
verbessert die Handhabung und 
macht das Tragen des Detektors 
einfacher sicherer

Temperaturstabilität

Einsatzbereich 0  -40  C

Einfache Handhabung Magnetischer Verbindung

OLED Status Display
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Technische Daten

Spezifikation Generator Leistung 50 kW

Bereich Aufnahmespannung 40 – 125 kV

mAs-Bereich (Ladung) 0,1 – 630 mAs

Max. Röhrenstrom 630 mA

Netzspannung 3 x 400 VAC

Netzsicherung 40A träg

Belichtungsautomatik 

Optionale Leistungen 32 kW, 65 kW, 80 kW

Spezifikation Detektor Abmessung 36 x 43 cm

Gewicht 2,95 kg (Eine Batterie) 
3,15 kg (zwei Batterien)

Detektortyp Amorphes Silikon mit FTF: a-Si

Szintillator CsJ

Pixelgrösse 140 um

Aktive Pixelmatrix 2560 x 3048 Pixel

Grauwertumfang 16 Bit

Geometrische Auflösung Min. 3,5 Lp/mm
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Technische Daten

Spezifikation  
Röntgenröhre

Fokusgrösse 0,6 / 1,2 mm

Leistung 22 / 54 kW

Wärmespeicherkapazität  
der Anode

230 kHU

Max. Aufnahmespannung 125 kV

Spezifikation Lichtvisier Lampe LED

Lichtvisierkonus drehbar

Spezifikation Stativ Min./max. Zentralstrahlhöhe 27cm / 170 cm

Film-Fokus-Abstand FFA 100 / 200 cm

Anlagengewicht ca. 280kg (inkl. Röhre, LV, Bucky)

Buckydrehung +/– 90°

Röhrendrehung +/– 180°

Querarmdrehung +135° / –45°

Spannungsanschluss 24 VAC

Technische Änderungen vorbehalten.



E. Schweizer AG 
Medizinische Röntgentechnik 
Bernerstrasse Nord 182 
CH-8064 Zürich

Tel. +41 (0)44 431 91 00 
Fax +41 (0)44 431 93 00 
info@schweizer-roentgen.ch 
www.schweizer-roentgen.ch

Massbilder (in mm)

21
65

2486

10681180

45°45°

Bucky rechts und links 
erhältlich.
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Option: Röntgenliege HA

	+ Maximale: Belastung 200 kg

	+ Liegefläche: 192 x 66 cm

	+ �Höhen Verstellbereich: 55 – 95 cm

	+ Lenkrollen: Doppellenkrollen 125 mm

	+ Bremse: Zentrale Feststellbremse mit 3 Stufen  
(1 Rad arretiert / gebremst / frei)

	+ Gehäusefarbe: Pulverbeschichtet RAL 9002 

	+ Aluminiumgleichwert: 1.9mm AL / 100kV

	+ Auflagematte: Kunstleder schwarz  
(auf Anfrage auch andere Farben erhältlich)

	+ Gewicht: Röntgenliege 105 kg

	+ Spannungsversorgung: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
LNPE & ZPA

	+ IP Schutzgrad: IPX6

	+ Verwendung: Netz und Batteriebetrieb

�Höhen Verstellbereich: 55 – 95 cm

Auflagematte:  
Kunstleder schwarz (auf Anfrage auch andere Farben erhältlich)

Lenkrollen:  
Doppellenkrollen 125 mm

Liegefläche: 192 x 66 cm

Bremse:  
Zentrale Feststellbremse mit 3 Stufen  
(1 Rad arretiert / gebremst / frei)

Verwendung:  
Netz und Batteriebetrieb
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Option:  
easy ray™ Orthopodest

Maximale Belastung 150 kg

Röntgenfenster 580 x 650 mm

Dimension 750 x 720 x 243 mm

Aluminiumgleichwert 1.9 mm AL / 100kV

Gewicht 13 kg

Gehäusefarbe Aluminium farblos eloxiert

Garantie 24 Monate
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